附件

房屋建筑（含管廊）工程台风防御工作指引

    一、台风预警信号分五级，分别以白色、蓝色、黄色、橙色和红色表示，具体内容如下：
（一）台风白色预警信号：[image: image1.png]



48小时内将受台风影响。

（二）台风蓝色预警信号：[image: image2.png]



24小时内将受台风影响，平均风力可达6级以上，或者阵风8级以上；或者已经受台风影响，平均风力为6～7级，或者阵风8～9级并将持续。

（三）台风黄色预警信号：[image: image3.png]



24小时内将受台风影响，平均风力可达8级以上，或者阵风10级以上；或者已经受台风影响，平均风力为8～9级，或者阵风10～11级并将持续。

（四）台风橙色预警信号：[image: image4.png]



12小时内将受台风影响，平均风力可达10级以上，或者阵风12级以上；或者已经受台风影响，平均风力为10～11级，或者阵风12级以上并将持续。

（五）台风红色预警信号：[image: image5.png]



12小时内将受或者已经受台风影响，平均风力可达12级以上，或者已达12级以上并将持续。

    二、各台风防御区接到当地气象主管部门发布的台风预警信号后，项目建设单位、施工总承包单位和监理单位、监管机构应当立即启动防御台风应急预案，落实各项防御台风措施：

（一）白色预警：
 1.从收到白色预警信号开始直至气象部门解除所有预警信号止，实行企业负责人带班指挥、项目负责人24小时现场值班制度；

2.密切关注预警信号变化，了解台风发展趋势；

3.检查工程项目部应急抢险物资储备情况，在危险地段设立警示牌；

4.启动企业和工程项目部的应急处置机制，组织工程项目部应急人员即时关注气象信息，密切关注天气变化，及时排查消除施工现场的安全隐患。有关人员坚守岗位，确保通讯畅通，了解和掌握应急处置措施。

5.承担“三防”任务的建筑施工企业，应该立即启动应急预案，做好参与应急处置准备。

6.落实各项防风安全措施，主要包括但不限于以下内容：

   （1）脚手架和支模体系

    检查连墙杆拉结是否牢固或有无破坏；检查脚手板绑扎是否牢固、钢丝绳张紧情况；检查并及时清理脚手架上的建筑材料、建筑垃圾防止高处坠物等意外出现；检查模板支撑体系构件是否设置到位，模架是否按要求连成整体进行受力；检查卸料平台是否安装牢固；检查施工操作面上施工情况，建议停止混凝土浇筑。

   （2）基坑

    检查坑内外排水是否畅通，并派人定期巡查并做好巡查记录；检查基坑周边临边防护是否完整牢固。

   （3）临时设施

    检查办公区、施工作业区、工人宿舍区、出入通道、仓库等临时设施加固情况，并做好登记台账；检查工地临时围墙，特别是地处闹市区、学校、医院、市场等人流密集场所的工地，排查墙体是否变形、开裂，墙边是否堆土、堆料情况，墙脚内外是否排水畅通，并在围墙内外设置安全警示标志。

    （4）机械设备及用电

    检查塔吊的基础节、标准节、附墙预埋件螺栓是否齐全及有无松动。对塔吊电箱电缆进行加固处理，箱门确保关闭严密；检查塔吊基础排水是否通畅，集水井是否有沉积的杂物，水泵是否工作可靠；检查是否按照专版使用说明书或专项技术文件的规定，对建筑起重机械进行台风前专项检查与维护，并根据要求采取拉缆风绳、安装锚固件等特殊防御台风措施。处于群塔作业环境下的塔机应采取防碰撞等安全措施；检查高处吊篮各项安全装置、结构件、钢丝绳及连接件，确保符合使用要求；检查施工升降机机身、附墙杆、机构、电器箱、吊笼及其连接牢固情况，消除安全隐患；对电器电箱电线进行全面检查，对老化、破皮的主干线路进行更换、维修；架空电缆，过路电缆需认真检查，必要时继续加固或拆除；配电箱应有防雨措施，检查电器设备的接地、接零保护措施、漏电保护装置是否可靠。
（二）蓝色预警：

进入台风准备状态，在白色预警基础上，加强落实以下防御措施：

1.注意台风最新消息和政府及有关部门防御台风通知。

2.落实各项防风安全措施，主要包括但不限于以下内容：

    （1）脚手架和支模体系
    停止所有高空施工作业；拆除脚手架上方无关的构件、设施、宣传标语等，减小脚手架的挡风系数，在台风过后再进行恢复；脚手架基础加强牢固措施、增加连墙点可靠连接，进行斜拉加固，保障脚手架安全。

     （2）临时设施

    对办公区、施工作业区、工人宿舍区、出入通道、仓库等临时设施做好修缮加固工作，采用钢丝绳斜拉固定；材料库房和露天材料堆场的材料要摆放整齐，易损物件应放入库房保管，用铁丝捆牢。

    （3）机械设备及用电
停止塔式起重机一切吊装作业，将吊钩升至最高处，小车收至根部，切断电源；检查塔式起重机的独立塔身高度或悬臂塔身高度以及套架高度是否符合专版使用说明书或者专项技术文件的规定；严禁对前后壁进行固定，确保自由旋转，回转范围内不得有障碍；轨道式塔机应用轨钳等装置将塔机固定在轨道上，对动臂式塔吊，应将起重臂放下与塔身固定；检查动臂俯仰变幅塔式起重机起重臂的仰角是否处于规定的范围；检查标准节是否符合要求和附着装置是否牢靠；检查连接螺栓预紧力矩是否符合规定要求；检查销轴是否定位可靠，轴向定位装置是否完整；检查挡风板设置是否符合要求；检查平台、走台上的杂物及其它易坠物品是否已经清除；拆除塔身上的标牌、横幅等易坠物件；立即停用高处吊篮，并将吊篮平台降到地面，做好加固措施并断电；

施工升降机吊笼应降到底层，各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱，闭锁吊笼门和围护门；施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外，其他电源必须全部切断，电箱箱门关闭上锁，将电箱移至背风处或进行加固处理。

（三）黄色预警：

进入防风状态，在白色、蓝色预警基础上，重点落实以下防御措施：

1.密切关注政府及有关部门发布的台风最新消息，根据要求及时落实防御措施。

2.在建工地暂时停工，对建筑起重机械有可能发生的坠落区域作警戒标识；疏散转移有可能发生危险区域的人员；及时撤离处于危险地带的人员，确保转移至安全场所。

3.应急处置部门和抢险单位应加强值班，实时关注灾情，落实应对措施，及时上报防御情况。

（四）橙色预警：

进入紧急防风状态，在白色、蓝色、黄色预警基础上，重点落实以下防御措施：
1.密切关注政府及有关部门发布的台风最新消息，根据要求及时落实防御措施。

2.停止一切施工作业，切断施工电源，撤离除值班人员外的所有人员，确保转移至工地以外的安全场所。

3.安排专人24小时应急值守，为值班人员提供安全的避险场所。

4.应急处置部门和抢险单位密切监视灾情，做好应急抢险救灾准备工作，实时关注灾情，落实应对措施，及时上报防御情况。

（五）红色预警：

进入特别紧急防风状态，在白色、蓝色、黄色、橙色预警基础上，重点落实以下防御措施：
1.所有人员撤离施工现场，到安全场所避风。

2.当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，应当继续保持戒备和防御，以防台风中心经过后强风再袭。

3.应急处置部门和抢险单位严密监视灾情，做好应急抢险救灾准备工作。

    4.应急救援的队伍及人员应当提前做好相应准备，随时等候救援抢险命令，执行救援抢险任务。
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