附件
《广州市住房和城乡建设局进一步加强全市房屋建筑工程（含综合管廊）脚手架施工安全管控的通知》公众意见采纳情况表
	序号
	意见来源
	意见
	采纳情况

	1
	17679635@qq.com
	一、实际检查过程经验发现，脚手架及模板支架分阶段检查或验收非常重要，如超过一定阶段，发现安全隐患，施工单位整改难度也非常大，特别是高度大于10m的盘扣高支模，如果纵横间距存在300mm时，当发现问题需要整改时，架子工根本没办法进入架体整改。个人建议意见中过程检查或验收要求增加以下内容：模板支架工程根据以下情况按进度进行分阶段进行检查和验收：1.基础完工后及模板支架搭设前；2.超过8m的高支模架搭设至一半高度后；3.超过10m高支模架搭设6-8m;4.搭设高度达到设计高度后和砼浇筑前.脚手架工程根据以下情况按进度进行分阶段进行检查和验收：1.基础完工后及脚手架搭设前；2.首段高度达到6m时；3.架体随施工进度逐层升高时；4.搭设高度达到设计调高度后.
二、专家双确认验收目前广州大部份工地现实行都是组长及一名成员到场进行双确认。但为防止专家走过程，应要求留置验收现场部位水印照片。建议修改为：现场验收时应当邀请专项方案论证的专家组长及1名专家组成员进参加并提出明确意见并留置现场验收水印照片备查。
三、建议增加：“加强承插型盘扣式钢管脚手架搭设过程的自检和验收。严格按规范第8章的要求做好过程验收，确保承插型盘扣式钢管脚手架搭设符合规范的要求。尤其是要做到分段分片验收，确保一开始就能规范搭设，符合要求。”
	建议一：采纳增加“基础完工后及脚手架搭设前”内容，其余内容与征求意见稿内容基本一致。
建议二：采纳专家参与现场验收后应留置现场验收水印照片备查
建议三：未采纳，征求意见稿中已强调搭设前中后各项检查及验收要求。

	2
	371200484@qq.com
	一、建议增加高大支模混凝土浇筑过程中的旁站监控措施。
二、脚手架工程几栋同时施工，进度相差不多，建议可以几栋并列一齐专家双确认验收。
三、专家验收建议引用以前通知文件规定，参与方案论证专家组长和专家组组员或3名专家组组员参与验收双确认。
四、建议通知文件中增加专家双确认统一用表作为附件供使用。
	建议一：未采纳，征求意见稿内容主要是加强脚手架施工安全管控，建议一内容在规范中已有明确要求；
[bookmark: _GoBack]建议二：未采纳，征求意见稿并未说明禁止脚手架工程几栋同时施工，进度一致的可以同步邀请专家双确认验收；
建议三：未采纳，未查询到“参与方案论证专家组长和专家组组员或3名专家组组员参与验收双确认”相关依据；
建议四：未采纳，穗建质[2015]878号文已有相关统一用表。



